
SCHÜTZEN SIE IHR 

FAHRZEUG MIT 

VAN LOCK

Sehen Sie 
sich das Video 

„VAN LOCK“ an
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Sehen Sie sich das 
Video „VAN LOCK“ + 
Zubehör für LKWs mit 
Kastenaufbauten an
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„VAN LOCK“ IST EIN PRODUKT MADE IN ITALY 

IDEALER SCHUTZ FÜR DEN INHALT VON: 

LIEFERWAGEN 

MINIVANS 

MOBILEN WERKSTÄTTEN 

GEWERBLICHEN FAHRZEUGEN MIT SPEZIALEINRICHTUNGEN 

UND- AUSRÜSTUNGEN

LIEFERWAGEN MIT KASTENAUFBAUTEN UND CONTAINERN (MIT ZUBEHÖRKIT)

PAKETZUSTELLER KÖNNEN WARENSENDUNGEN SCHNELLER UND SICHERER 
DURCHFÜHREN

MONTEURE UND HANDWERKER SCHÜTZEN IHRE ARBEITSAUSRÜSTUNG

PATENTIERT
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UNI EN 12320

ZERTIFIZIERUNG

Die exklusive (patentierte) 
Form ohne eckige Kan-
ten und Ansatzpunkte 
zeichnet dieses innovati-

ve Schließsystem für LKWs und Lie-
ferwagen in Verbindung mit robus-
tem und korrosionsfestem Edelstahl, 
dem Zylinder mit 7  Stiften und der 
1,5  mm starken Aufbohrschutzplatte 
aus gehärtetem, satiniertem Edelstahl 
AISI 420B aus.

„VAN LOCK“ ART. 4222

ZUBEHÖRKIT ART. 4222.2035

„VAN LOCK“ + ZUBEHÖRKIT
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„VAN LOCK“ FÜR LIEFERWAGEN

Mühelos mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben und 
Nieten montierbar, wobei evtl. Fehlstellungen der Türen 
mit (serienmäßig gelieferten) Abstandhaltern toleriert bzw. 
ausgeglichen werden.

Selbstklebende 
Bohrschablone

Befestigungsplatten

Zylinder mit 
Aufbohrschutzplatte 

und Schlossabdeckung 
zum Schutz vor widrigen 

Witterungseinfl üssen

Robuster Kegelzapfen aus 
Edelstahl, der Türbewegungen 
im Bereich von ±4 mm toleriert

Erhältlich sind Doppel- und Dreifachausführungen 
mit gleichen Schlüsseln  (KA) und auf Anfrage 
sämtliche Spezialausführungen (Hauptschlüssel, 
Musterschlüssel, usw.).

Zylinderkern mit Aufbohrschutzplatte.

(Austauschbarer) Zylinder mit 7  Stiften und 
Schlüssel mit Top Security Viro-Profi l. 

Schlüssel, der auch mit Arbeitshandschuhen 
bequem angefasst werden kann. 

Praktische Vorrichtung für die Notentriegelung von 
innen (wenn der Fahrer versehentlich im Laderaum 
eingeschlossen wird).
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Es ist fest an der Tür 
montiert und braucht 
nicht jedes Mal entfernt 
und wieder angebracht zu 
werden. 

Es schlägt beim Fahren nicht 
gegen die Karosserie. 

Es rostet nicht, auch 
wenn es widrigen 
Witterungsverhältnissen 
ausgesetzt ist. 

Es schließt sich bei Druck 
ohne Verwendung der 
Schlüssel automatisch.

„VAN LOCK“ im Vergleich zu 
normalen Schlössern, wie sie bei 
Lieferwagen Verwendung fi nden: 

ES EIGNET SICH FÜR DOPPELTE HECKTÜREN 
UND SEITLICHE SCHIEBETÜREN. 
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Einfache Montage mit Sicherheitsplatten, modularen und 
trennbaren Abstandhaltern, toleriert oder gleicht eventuelle 
Fehlstellungen aus. 

Selbstklebende 
Bohrschablone

Halbmondförmige Platte und 
Platte des Zubehörs

Halbmondförmige 
Abstandhalter, gewöhnliche und 
Abstandhalter mit Schlitz für die 

Platte des Zubehörs

Hülsen für die Schrauben 
der halbmondförmigen 

Platte Van Lock, Hülsen und 
Schrauben für die Platte des 

Zubehörs

Praktische Vorrichtung, die es neben der 
Notentriegelung von innen ermöglicht, den 
Mechanismus bei wiederholten Entladearbeiten in 
geöffneter Position von innen zu verriegeln, ohne 
den Schlüssel dabei stecken zu lassen (der sonst 
Stößen durch die Tür ausgesetzt sein könnte).

1

2

4

3

„VAN LOCK“ + ZUBEHÖR FÜR LKWS MIT KASTENAUFBAUTEN
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Es ist fest an der Tür 
montiert und braucht 
nicht jedes Mal entfernt 
und wieder angebracht 
zu werden. 

Es schlägt beim 
Fahren nicht gegen die 
Karosserie. 

Es rostet nicht, auch 
wenn es widrigen 
Witterungsverhältnissen 
ausgesetzt ist. 

Es schließt sich 
bei Druck ohne 
Verwendung der 
Schlüssel automatisch.

„VAN LOCK“ im 
Vergleich zu normalen 
Schlössern, wie sie bei 
LKWs mit Kastenaufbauten 
Verwendung fi nden:

GEEIGNET FÜR FAHRZEUGE MIT 1 oder 2 
Schließbolzen (sowohl innen als auch außen, 
mit einem Mindestabstand von 24 cm) und 
seitlichen Flügeltüren.
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GEEIGNET FÜR CONTAINER MIT 1 oder 2 
äußeren Schließbolzen.

Es ist fest an der Tür 
montiert und braucht 
nicht jedes Mal entfernt 
und wieder angebracht 
zu werden. 

Es rostet nicht, auch 
wenn es widrigen 
Witterungsverhältnissen 
ausgesetzt ist. 

Es schließt sich 
bei Druck ohne 
Verwendung der 
Schlüssel automatisch.

„VAN LOCK“ im Vergleich 
zu normalen Schlössern, 
wie sie bei Containern 
Verwendung fi nden:

„VAN LOCK“ + ZUBEHÖR FÜR CONTAINER
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BAUTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Gehäuse: elliptischer Monoblock aus elektropoliertem Edelstahl mit abgerundeten Kanten.

Zylinder: aus Messing mit 7 Stiften und einer 1,5 mm starken Platte aus gehärtetem, satiniertem Edelstahl AISI 420B gegen Aufbohrversuche.

Schlüssel: aus vernickeltem Messing, griffi g (auch mit Handschuhen) und mit Top Security Viro-Profi l, 3 Stück im Lieferumfang enthalten.

Mechanismus:
• Schnappverschluss mit Haken-Schließhebel aus einsatzgehärtetem und verzinktem Stahl;
• die Schließung erfolgt automatisch (ohne Verwendung des Schlüssels) durch Zudrücken des Türfl ügels, der am anderen 

anschlägt, bzw. durch Schließen der seitlichen Schiebetür;
• der Schlüssel ist nur bei geschlossenem „Van Lock“ abziehbar;
• Möglichkeit, „Van Lock“ bei steckendem und vollständig gedrehtem Schlüssel im Zustand „immer offen“ zu lassen;
• Schlossabdeckung zum Schutz vor widrigen Witterungseinfl üssen;
• Notentriegelung von innen (von außen praktisch unangreifbar für Einbruchwerkzeuge), wenn der Arbeiter versehentlich im Laderaum 

eingeschlossen wird.

Auf Wunsch:
-praktische Vorrichtung (Art. 4222.3965), die es neben der Notentriegelung von innen 
ermöglicht, den Mechanismus bei wiederholten Entladearbeiten in geöffneter Position 
von innen zu verriegeln, ohne den Schlüssel dabei stecken zu lassen (der sonst Stößen 
durch die Tür ausgesetzt sein könnte). Bei Art. 4222.2035 immer serienmäßig vorhanden;

-Variante mit Palladium-Schlüssel oder Schlüssel mit Profi l Palladium .PV (durch 
Formmarke geschütztes Schlüsselprofil, das nur von autorisierten Viro-Zentren 
dupliziert werden kann) oder Palladium .PB (durch Formmarke und Patent geschütztes 
Schlüsselprofi l, das auf Anfrage des Händlers ausschließlich von Viro dupliziert werden kann).

Hohe Sicherheit für alle Anforderungen!
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„VAN LOCK“ ART. 4222

Art. 4222.0601 Art. 4222.0601.1

ART.- NR.

„Van Lock“ 

Doppelausführung 
„Van Lock“ (KA)

Dreifachausführung 
„Van Lock“ (KA)

Kit zum Öffnen von innen

Aussteller mit 1 montiertem 
„Van Lock“

Tragbarer Aussteller mit 
1 montiertem „Van Lock“

4222

4222/4222

4222/4222/4222

4222.3965

4222.0601

4222.0601.1

1.980

3.640

5.940

  260

7.800

7.550

Gewicht
pro Stück

g

„VAN LOCK“ FÜR LIEFERWAGEN
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ZUBEHÖRKIT ART. 4222.2035

Einstellung von der Flügeltürkante aus möglich

Art. 4222.0601.2035 Art. 4222.0602.2035

KANTE DER FLÜGELTÜR

Mindestabstand zwischen den evtl. 
äußeren Schließbolzen

* Anmerkung: Die Befestigungseinheit «Van Lock» wird 
separat geliefert.

ART.- NR.

Zubehör für die Montage auf 
LKWs mit Kastenaufbauten/
Containern* 

Aussteller mit 1 montiertem 
„Van Lock“

Tragbarer Aussteller mit 
1 montiertem „Van Lock“

4222.2035

4222.0601.2035

4222.0602.2035

Gewicht 
pro Stück 

g

3.000

9.000

8.750

„VAN LOCK“ + ZUBEHÖR FÜR LKWS MIT KASTENAUFBAUTEN/CONTAINER
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Cod. 58020581213025 - 09/2017 - VIRO S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den hier beschriebenen Modellen vorzunehmen.


