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1www.viro.it Hinweis: Zylinder werden separat geliefert - auf Anfrage

Geöffnetes Schloss: 
Loch erreichbar zum 
Auswechseln des 
Halbzylinders

Drehende 
Aufbohrschutzplatte

Schutzeinsatz des 
Zylinders aus Edelstahl Geschlossenes Schloss: 

Loch durch einen Stift 
aus einsatzgehärtetem 
Stahl verdeckt

Geöffnetes Schloss: 
Loch zum Einhaken 
des Bügels, erreichbar 
zum Auswechseln des 
Halbzylinders

Art. Nr. 304.MC

VORHÄNGESCHLOSS 
AUS MESSING

GEPANZERTES 
VORHÄNGESCHLOSS

Art. Nr. 4117.MC

VORHÄNGESCHLÖSSER FÜR HALBZYLINDER

• Geeignet für einen beliebigen Halbprofilzylinder  zu 40 mm (30+10) mit DIN 30°- oder Universal-Schließbart 
(separat erwerblich).

• Einfacher Austausch des Halbzylinders, nur bei geöffnetem Schloss durch das Loch zum Einhaken des Bügels 
(Art. Nr. 304.MC) oder das Loch auf der Bolzenauszugseite (Art. Nr. 4117.MC).

SIE BIETEN HÖCHSTE FLEXIBILITÄT, zur selbständigen Erzeugung von 
Schließanlagen, bestehend aus Zylinder und Vorhängeschloss, die sich 
hervorragend zum Nachrüsten bzw. Erweitern bestehender Anlagen eignen.
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BEFESTIGUNGSEINHEIT „MINICONDOR“

Art. Nr. 4220

• Befestigungseinheit für Rollläden mit Monoblock-Gehäuse aus verzinktem 
Stahl.

• Schieberzylinder mit 5 Stiften, allseitig mit Panzerung und Schutzplatte 
geschützt gegen Aufbrech- und Aufbohrversuche, aus einsatzgehärtetem, 
verkupfertem, vernickeltem und verchromtem Stahl.

• Bei geschlossener Befestigungseinheit ist der Zylinder vollständig im 
Gehäuse untergebracht und damit vor Abziehen geschützt.

• EINFACHE INSTALLATION dank mitgeliefertem Befestigungszubehör. 

• Bodenverankerung aus Messing mit „eingebauter, gefederter“ Abdeckung 
und Abdichtring aus Messing.

• Beweglicher Ring zur Befestigung an der Verankerung, aus 
geschmiedetem und verzinktem Stahl; mit Spezialabmessungen zur 
Aufnahme des Schieberzylinders.

• Platten und Schrauben aus Stahl zur Befestigung am Rollladen/Rolltor.

SICHER UND PRAKTISCH für Rollläden, einfach zu 
installieren, bleibt befestigt und macht ein Vorhängeschloss 
überflüssig.

Drehende 
Aufbohrschutzplatte

Schieberzylinder Ø 23 mm, allseitig 
durch drehenden Panzer geschützt
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BEFESTIGUNGSEINHEIT „NEUER CONDOR“

Art. Nr. 1.4218

• Kompakte Befestigungseinheit für Rollläden/Rolltore mit 
Monoblock-Gehäuse aus verzinktem Stahl mit abgerundeten Kanten, die 
Aufbruchversuchen standhält.

• Geeignet für einen beliebigen Halbprofilzylinder zu 40 mm (30+10) mit 
DIN- oder Universal-Schließbart (separat erwerblich).

• EINFACHE INSTALLATION dank mitgeliefertem Befestigungszubehör.

• Höchste Vielseitigkeit: der „Neue Condor“ kann ebenfalls an Kipptoren 
von Garagenmit dem Zubehör aus verzinktem Stahl installiert werden.

• Vereinfachte Präsentation für die Kunden 
dank des praktischen Ausstellers aus 
bedrucktem Karton, bei dem an der senkrechten 
Wand alle Produktmerkmale beschrieben sind; 
leicht und transportierbar, einfacher Aufbau.

BIETET HÖCHSTE SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT an Rollläden/Rolltoren 
und Kipptoren für die selbständige Erzeugung von Schließanlagen oder zur 
Nachrüstung bzw. Erweiterung von bestehenden Anlagen.

Drehende 
Aufbohrschutzplatte

Drehender Bolzen mit Bolzenkopf mit 
Sollbruchstelle und Abreißschutz

Art. Nr. 4218.0469
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„NÜTZLICHES ZUBEHÖR“ FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER

FESTSTEHENDE ÖSEN BEWEGLICHE ÖSEN SCHELLEN

HÖCHSTE FLEXIBILITÄT für die Befestigung der Vorhängeschlösser auf allen 
Arten von Oberflächen.

• Zubehör für Vorhängeschlösser zur einfachen Montage an Holz, Eisen, Gittern, 
Mauerstein usw.

• Robust und korrosionsbeständig dank Fertigung aus einsatzgehärtetem, verzinkten Stahl.

• Je genauer Vorhängeschloss und Befestigungspunkte zusammenpassen, desto weniger besteht die Möglichkeit, 
mit einem Aufbruchwerkzeug einen Schwachpunkt zu finden.

Serie 670

ART. NR.
A 

mm
B

mm
C

mm

671 16 44 26

672 26 44 26

673 16 74 26

674 26 74 26

ART. NR.
Ø

mm
A 

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm

676 11 50 96 116 4 40

677 14 60 136 156 4 40

ART. NR.
A 

mm
B

mm
C

mm

675 53 78 42
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ZUBEHÖR FÜR ROLLLÄDEN/ROLLTORE
ES BIETET SICHERHEIT UND STABILITÄT sowie eine einfache 
Installation von Vorhängeschlössern und Befestigungseinheiten an 
allen Arten von Rollläden/Rolltoren.

Art. Nr. 694 - 695

Art. Nr. 694

Art. Nr. 696

Art. Nr. 695

Art. Nr. 4219

Art. Nr. 696 - 4219

BAUTEILE ABDICHTRING VERANKERUNG 
UND  

ABDECKUNG

RING, 
BEWEGLICH

Loch Ø
15 mm

RING, 
FESTSTEHEND

Loch Ø
15 mm

ZAPFEN, 
BEWEGLICH

SCHUTZ

ART. NR.

694 A B D E - -

695 A B F G - -

696 A B - - H I

4218 A B D - - Monoblock

1.4218 A B D - - Monoblock

4219 A B D - - M

4220 A B
O

(Ø 25 mm)
- - Monoblock

TYP ART. NR.

A 2.0.0694.065.00.000

B 2.8.0694.198.00.000

D 2.0.0694.057.00.117

E 694.590.117

F 2.0.0695.057.00.117

I 2.0.0696.461.00.217

• Bodenverankerung aus Messing mit „eingebauter, gefederter“ Abdeckung.

• Bewegliche Ringe aus geschmiedetem und verzinktem Stahl.

• Abdichtring für Verankerung aus Messing.

• Bodenverankerung aus Messing mit „eingebauter, gefederter“ Abdeckung.

• Schutzabdeckung und beweglicher Zapfen (oder Ring) aus geschmiedetem und verzinktem Stahl.

• Abdichtring für Verankerung aus Messing. Art. Nr. 696, speziell für Kipptore.

Für Vorhängeschlösser Viro Panzer, Art. Nr. 4116, 
Monolith, Art. Nr. 4143 und Euromonolith, Art. Nr. 4153.

Für Vorhängeschlösser Viro Panzer, Art. Nr. 4117 - 
4117.X, Monolith, Art. Nr. 4144 und Euromonolith, 
Art. Nr. 4154.

Für Vorhängeschlösser Viro Panzer, Art. Nr. 4117 - 4117.X 
- 4117.MC, Monolith, Art. Nr. 4144 und Euromonolith, 
Art. Nr. 4154.

Für Vorhängeschlösser Viro Panzer, Art. Nr. 4116 - 4117 - 
4117.X, Monolith, Art. Nr. 4143 - 4144 und Euromonolith, 
Art. Nr. 4153 - 4154.
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GEPANZERTE SCHLÖSSER FÜR ROLLLÄDEN/ROLLTORE UND EISENTÜREN

Ausschluss = 24 Ausschluss = 24

• Geeignet für einen beliebigen Doppel- oder Halbprofilzylinder 
(separat erwerblich) mit DIN- oder Universal-Schließbart 
(rosettenseitig) 30 mm.

• EINFACHE INSTALLATION dank Zubehör zur 
Erzeugung des Lochs der Sicherheitsrosette mit der 
Lochsäge. Auch verwendbar für die Montage der 
meisten Sicherheitsbeschläge für Profilzylinder.

AUSWECHSELBAR GEGEN DIE MEISTEN BEREITS EINGEBAUTEN SCHLÖSSER 
FÜR ROLLLADEN/ROLLTOR einfach durch Erweiterung der Zylinderbohrung für 
die Aufnahme der Sicherheitsrosette.

SIE BIETEN HÖCHSTE SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT zur Verstärkung bestehender 
Schlösser, für die selbständige Erzeugung von Schließanlagen oder zur Nachrüstung 
bzw. Erweiterung von bestehenden Anlagen.

Diese Schlösser stellen dank des verstärkten Gehäuses, des 7 mm starken Riegels, der abreißfesten 
Rosettenform und der drehenden Aufbohrschutzplatte die ideale Lösung dar, um maximalen Widerstand gegen 
Einbruchversuche und große Flexibilität bei der Zylinderwahl zu bieten.

PATENTIERT

Serie 8270

UNI EN 12209

BESCHEINIGUNG

Art. Nr. 8271.0600
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AUSTAUSCHBAR GEGEN DIE MEISTEN BEREITS EINGEBAUTEN SCHÖSSER 
FÜR KIPPTORE.

SCHLÖSSER UND SICHERHEITSPLATTEN FÜR KIPPTORE
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MIT PANZERUNG NACHRÜSTBARE SCHLÖSSER (mit Entfernung 60 mm)

• Mit Panzerung nachrüstbar durch die einfache Anwendung einer 
Sicherheitsrosette (die DIN-Bohrungen am Gehäuse dienen als 
Bohrschablone).

• Geeignet für einen beliebigen Halbprofilzylinder (separat erwerblich) mit 
DIN- oder Universal-Schließbart.

• Öffnung von außen mit Schlüssel, von innen mit gefedertem Drehknopf, 
der von außen mit Einbruchwerkzeugen nicht greifbar ist.

Hinweis: Mit Art. Nr. 1.8252.1A mit nur 2 Bauteilen (horizontale und vertikale 
Riegel) können der Bestand minimiert und schnell nach Bedarf alle möglichen 
Varianten gefertigt werden.

Verfügbare Varianten:

SCHLIESSPUNKTE  
(RIEGEL)  

NR.

ART. NR.

1 oben 1.8252.1A

1 unten 1.8252.1B

2 vertikal 1.8252.2V

2 horizontal 1.8252.2H

3, davon 1 oben 1.8252.3A

3, davon 1 unten 1.8252.3B

4 Schließpunkte 1.8252.4

BAUTEILE ZUR FERTIGUNG ALLER MÖGLICHEN 
VARIANTEN (mit Art. Nr. 1.8252.1A)

ART. NR.

Horizontale Riegel (1 Paar je Packung) 1.8252.0400.1

Vertikaler Riegel (1 Stück je Packung) 1.8252.0450

AUSTAUSCHBAR GEGEN DIE MEISTEN BEREITS EINGEBAUTEN SCHÖSSER 
FÜR KIPPTORE.

PATENTIERT

Serie 1.8252SIE BIETEN HÖCHSTE SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT an Kipptoren für die selbständige 
Erzeugung von Schließanlagen oder zur Nachrüstung bzw. Erweiterung von bestehenden 
Anlagen.
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MIT PANZERUNG NACHRÜSTBARE SCHLÖSSER (mit Entfernung 70 mm)

• Mit Panzerung nachrüstbar durch die einfache Anwendung einer 
Sicherheitsrosette (die DIN-Bohrungen am Gehäuse dienen als Bohrschablone).

• Geeignet für einen beliebigen Halbprofilzylinder (separat erwerblich) mit 
DIN- oder Universal-Schließbart.

• Befestigungsschlitzbohrungen für maximale Austauschbarkeit mit 
praktisch allen handelsüblichen Modellen.

• Öffnung von außen mit Schlüssel, von innen mit gefedertem Drehknopf, der 
von außen mit Einbruchwerkzeugen nicht greifbar ist.

Hinweis: Mit Art. Nr. 1.8234.1A mit nur 2 Bauteilen (horizontale und vertikale 
Riegel) können der Bestand minimiert und schnell nach Bedarf alle möglichen 
Varianten gefertigt werden.

Verfügbare Varianten:

SCHLIESSPUNKTE  
(RIEGEL)  

NR.

ART. NR.

1 oben 1.8234.1A

1 unten 1.8234.1B

2 vertikal 1.8234.2V

2 horizontal 1.8234.2H

3, davon 1 oben 1.8234.3A

3, davon 1 unten 1.8234.3B

4 Schließpunkte 1.8234.4

BAUTEILE ZUR FERTIGUNG ALLER MÖGLICHEN 
VARIANTEN (mit Art. Nr. 1.8234.1A)

ART. NR.

Horizontale Riegel (1 Paar je Packung) 1.8252.0400.1

Vertikaler Riegel (1 Stück je Packung) 1.8234.0450

AUSTAUSCHBAR GEGEN DIE MEISTEN BEREITS EINGEBAUTEN SCHÖSSER 
FÜR KIPPTORE.

PATENTIERT

Serie 1.8234SIE BIETEN HÖCHSTE SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT an Kipptoren für die selbständige 
Erzeugung von Schließanlagen oder zur Nachrüstung bzw. Erweiterung von bestehenden 
Anlagen.



10 www.viro.it

GEPANZERTES SCHLOSS FÜR KIPPTORE
AUSTAUSCHBAR GEGEN DIE MEISTEN BEREITS EINGEBAUTEN 
SCHLÖSSER FÜR KIPPTORE durch einfache Veränderung der bereits 
bestehenden Bohrungen.
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Art. Nr. 8217SIE BIETEN HÖCHSTE SICHERHEIT an Kipptoren dank der zwei Schließpunkte, der äußeren 
Schutzplatte und der Panzerung des Zylinders. Lieferung mit Stangen (Art. Nr. 8217) 
oder ohne Stangen (Art. Nr. 8217.0010).

• 2 äußere Platten aus verzinktem Stahl mit Gesamtstärke 5 mm.

• Zylinder aus massivem Messing mit 5 Stiften, Schutz gegen Abziehen und Aufbohren, aus einsatzgehärtetem, 
verkupfertem, vernickeltem Stahl.

• Verlängerte Verbindungsstange zwischen Zylinder und Befestigungsschrauben (nach wünsch trennbar) für 
die Montage an stärkeren Kipptoren (bis 40 mm).
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ZUBEHÖR UND SICHERHEITSPLATTEN FÜR KIPPTORE
SIE BIETEN VIELSEITIGKEIT UND FLEXIBILITÄT bei allen Installationen und 
erhöhen die Sicherheit des Kipptors.

Art. Nr. 8234.0028 Art. Nr. 8217.0028

Art. Nr. 806

Art. Nr. 8217.0600 Art. Nr. 8217.0600.4

Art. Nr. 2.0.4706.065.00.000

Auf Anfrage (für alle Schösser für Kipptore):

• Teleskop-Hohlstangen aus verzinktem Stahl, trennbar und ausziehbar von 88 bis 165 cm, mit entsprechendem 
Zubehör. Einzelne Hohlstange (Art. Nr. 8234.0028) und Hohlstangenpaar (Art. Nr. 8217.0028).

• Griffpaare mit Nuss 8 mm zur Montage an Kipptoren einer Stärke bis 15 mm (Art. Nr. 8217.0600) oder 16 
bis zu 40 mm (Art. Nr. 8217.0600.4).

• Innere Schutzplatte mit Stärke 2 mm aus 
einsatzgehärtetem gehärtetem, verzinktem 
Stahl, geeignet für alle Arten von Kipptore 
auf dem Markt, mit Profil- oder Rundzylinder.

Auf Wunsch (nur für mit Panzerung nachrüstbare Mehrpunktschlösser):

• Sicherheitsrosette aus karbonitriertem, verzinktem Stahl, mit drehender Schutzplatte aus einsatzgehärtetem, 
verkupfertem, vernickeltem und verchromtem Stahl gegen Aufbrech- und Aufbohrversuche (Verstellbarkeit von 
5 mm zur Anpassung an den Zylinderüberstand). Abdichtring aus verzinktem Stahl. 
Außenplatten aus verzinktem Stahl (mit Entfernung 60 und 70 mm) zur Abdeckung 
der bereits bestehenden Löcher, mit Schrauben für die Befestigung des Schlosses.

• Schwarze Abdeckblende 
aus Nylon.

Art. Nr. 1.8234.0465
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ELEKTROSCHLÖSSER „BLOCK-OUT“

mit Riegel und einstellbarem Dornmaß 50-60-70-80 mm   

PATENTIERT

PATENTIERT

Serie 8967 - 8997

Serie 8977

AUSTAUSCHBAR GEGEN DIE MEISTEN BEREITS EINGEBAUTEN 
ELEKTROSCHLÖSSER (bei Weiterverwendung des vorhandenen 
Schließkastens). Ideal für Türen, Eingangstüren und Tore aus Holz bzw. Metall.

• Riegel aus massivem Messing, vernickelt, eintourig, Ausschluss 20 mm, 
in der Mitte der Falle.

• Beim Verschließen mit dem Schlüssel des Riegels (z.B. in der Nacht) werden 
Einbruchversuche durch Einwirkung auf die Stromversorgung wirkungslos.

• Von der Türfalle unabhängiger Auswerfer aus vernickeltem Stahl, der den 
reibungslosen Betrieb auch bei senkrechten Bewegungen (bedingt durch 
Klimaschwankungen) zwischen Schloss und Schließkasten gewährleistet.

• Zylinder aus massivem Messing, innen fest, außen fest oder separat.

Verfügbare Varianten:

VARIANTEN  
nur mit Zylinder

ART. NR.

Lackiert (fester Außenzylinder)

Rechts 8967.712.1

Links 8967.712.2

Verzinkt (separater Außenzylinder)

Rechts 8997.794.1

Links 8997.794.2

VARIANTEN  
mit Zylinder und 
Türöffnerknopf

ART. NR.

Lackiert (fester Außenzylinder)

Rechts 8977.712.1

Links 8977.712.2

Lackiert (separater Außenzylinder)

Rechts 8977.794.1

Links 8977.794.2

• Türöffnerknopf aus Messing (nur für Serie 8977).

Serie 8967 - 8997 Serie 8977

UNI EN 14846

BESCHEINIGUNG



13www.viro.it

PATENTIERT

Serie 9083

Verfügbare Varianten: Varianten auf Anfrage:

VERSIONEN  
mit Außenzylinder,  

Länge 53 mm

ART. NR.

Standard 9083

mit Schutzabdeckung 9083.T

Mit Türöffnerknopf 9083.0794.P

VARIANTEN  
mit Außenzylinder,  

Länge 63 oder 72 mm

ART. NR.

63 mm

Standard 9083.0793

Mit Türöffnerknopf 9083.0793.P

72 mm

Standard 9083.0797

Mit Türöffnerknopf 9083.0797.P

Serie 9083 Serie 9083

ELEKTROSCHLÖSSER V9083

mit Treibriegel und einstellbarem Dornmaß 50-60-70-80 mm

• Ideal bei Eingangstüren und Zufahrtstoren im Außenbereich, 
insbesondere solchen mit beträchtlichem Gewicht und Größe,  mit 
manueller oder automatischer Betätigung.

• Serienmäßig auf die Servicefunktion eingestellt: durch den elektrischen 
Impuls wird die Öffnung der Schlösser freigegeben, und die Rückstellung 
erfolgt erst, nachdem das Tor geöffnet und wieder geschlossen wurde.

• Durch Entfernen eines inneren Schlossteils wird die Sicherheitsfunktion 
erzielt: die Öffnung erfolgt nur, wenn gleichzeitig mit der Kontaktgabe von 
Hand oder automatisch ein Druck auf das Tor ausgeübt wird.

• Zylinder aus massivem Messing, innen fest, außen fest.

• Türöffnerknopf aus Messing (nur für Art. Nr. 9083.0794.P).

SIE BIETEN HÖCHSTE SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT an allen Arten 
von Türen, Eingangstüren und Toren.

UNI EN 14846

BESCHEINIGUNG

Schutzabdeckung und 
Schließblech aus verzinktem 
Stahl für horizontale Montage

Art. Nr. 9990



14 www.viro.itHinweis: Zylinder werden separat geliefert - auf Anfrage

ELEKTROSCHLOSS MIT TREIBRIEGEL

• Zur Montage an Türen, Eingangstüren sowie Fußgänger- und Zufahrtstoren mit manueller oder automatischer 
Betätigung im Außenbereich, mit spezifischem Zubehör (siehe S. 20), auch für motorbetriebene Kipptore. Ideal zur 
Montage an schmalen Rahmen.

• Serienmäßig auf die Servicefunktion eingestellt: durch den elektrischen Impuls wird die Öffnung des Schlosses 
freigegeben und die Rückstellung erfolgt erst, nachdem das Tor geöffnet und wieder geschlossen wurde.

• Durch Entfernen eines inneren Schlossteils wird die Sicherheitsfunktion erzielt: die Öffnung erfolgt nur, wenn 
gleichzeitig mit der Kontaktgabe von Hand oder automatisch ein Druck auf das Tor ausgeübt wird.

• Kit zur Installation an Fußgängertüren und 
-toren, bestehend aus: Nylongriff, Schließkasten 
für den horizontalen Einbau, 
R e g e n s c h u t z a b d e c k u n g , 
Schließkasten-Platte und
Befestigungsschrauben.

ES BIETET HÖCHSTE SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT bei allen Arten von Türen, 
Eingangstüren und Toren für die selbständige Erzeugung von Schließanlagen 
oder zur Nachrüstung bzw. Erweiterung von bestehenden Anlagen.

AUSFÜHRUNGEN ART. NR. ZEICHNUNGEN

Mit Bodentüröffner 1.7918

Mit Schließkasten zur 
horizontalen Montage

1.7918.H.217

ZUBEHÖR ART. NR. ZEICHNUNGEN

Kit zur Montage an 
Fußgängertüren

1.7918.0600

PATENTIERT

Art. Nr. 1.7918

V06 UNIVERSAL, für Doppel- oder Halbprofilzylinder ausgelegt   

UNI EN 14846

BESCHEINIGUNG
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• Kit zur Installation an Fußgängertüren und 
-toren, bestehend aus: Nylongriff, Schließkasten 
für den horizontalen Einbau, 
R e g e n s c h u t z a b d e c k u n g , 
Schließkasten-Platte und
Befestigungsschrauben.

anthrazitfarben metallic lackiert auf verzinktem Untergrund

ES BIETET HÖCHSTE SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT bei allen Arten von Türen, 
Eingangstüren und Toren für die selbständige Erzeugung von Schließanlagen 
oder zur Nachrüstung bzw. Erweiterung von bestehenden Anlagen.

• Besonders geeignet für Türen, Eingangstüren und Zutritts- oder Zufahrtstore aus Holz oder lackiertem Metall 
in Außenbereichen, mit manueller oder automatischer Betätigung. Ideal zur Montage an schmalen Rahmen. 

• Serienmäßig auf die Servicefunktion eingestellt: durch den elektrischen Impuls wird die Öffnung des Schlosses 
freigegeben und die Rückstellung erfolgt erst, nachdem das Tor geöffnet und wieder geschlossen wurde.

• Durch Entfernen eines inneren Schlossteils wird die Sicherheitsfunktion erzielt: die Öffnung erfolgt nur, wenn 
gleichzeitig mit der Kontaktgabe von Hand oder automatisch ein Druck auf das Tor ausgeübt wird.

AUSFÜHRUNGEN ART. NR. ZEICHNUNGEN

Mit Schließkasten zur 
horizontalen Montage, 
anthrazitfarben metallic lackiert

1.7918.H.469

Mit Nylongriff und 
Schließkasten zur horizontalen 
Montage, anthrazitfarben 
metallic lackiert

1.7918.469

Mit Bodentüröffner, 
anthrazitfarben metallic lackiert

1.7918.V.469

ZUBEHÖR ART. NR. ZEICHNUNGEN

Kit zur Montage an 
Fußgängertüren, 
anthrazitfarben metallic lackiert

1.7918.0600.469

PATENTIERT

Art. Nr. 1.7918.H.469

ELEKTROSCHLOSS MIT TREIBRIEGEL

 V06 UNIVERSAL, für Doppel- oder Halbprofilzylinder ausgelegt

UNI EN 14846

BESCHEINIGUNG
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ELEKTROSCHLÖSSER MIT TREIBRIEGEL

Art. Nr. 7928V90

• Speziell für Türen, Eingangstüren Zufahrtstore mit manueller oder automatischer 
Betätigung und Öffnung nach außen.

• Auf die Servicefunktion eingestellt: durch den elektrischen Impuls wird die Öffnung 
des Schlosses freigegeben und die Rückstellung erfolgt erst, nachdem das Tor 
geöffnet und wieder geschlossen wurde.

• Ideal bei Eingangstüren und Zufahrtstoren im Außenbereich, insbesondere 
solchen mit beträchtlichem Gewicht und Größe,  mit manueller oder 
automatischer Betätigung und dem spezifischen Zubehör (siehe S. 20), auch 
für motorbetriebene Kipptore.

• Serienmäßig auf die Servicefunktion eingestellt: durch den elektrischen Impuls wird die Öffnung des Schlosses 
freigegeben und die Rückstellung erfolgt erst, nachdem das Tor geöffnet und wieder geschlossen wurde.

• Durch Entfernen eines inneren Schlossteils wird die Sicherheitsfunktion erzielt: die Öffnung erfolgt nur, wenn 
gleichzeitig mit der Kontaktgabe von Hand oder automatisch ein Druck auf das Tor ausgeübt wird.

Hinweis: Für die vertikale Montage bitte separat den Bodentüröffner (Art. Nr. 9986) aus verzinktem Stahl bestellen.

SIE BIETEN HÖCHSTE SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT bei allen Arten von Türen, 
Eingangstüren und Toren für die selbständige Erzeugung von Schließanlagen oder zur 
Nachrüstung bzw. Erweiterung von bestehenden Anlagen.

AUSFÜHRUNGEN ART. NR.

Mit Schließkasten zur 
horizontalen Montage

7928

Mit Bodentüröffner 7928.404

AUSSEN INNEN

PATENTIERT

Art. Nr. 9087

für Doppel- oder Halbprofilzylinder ausgelegt   

UNI EN 14846

BESCHEINIGUNG



17www.viro.it Hinweis: Zylinder werden separat geliefert - auf Anfrage

ELEKTROSCHLÖSSER MIT TREIBRIEGEL

für Doppel- oder Halbprofilzylinder ausgelegt   

anthrazitfarben metallic lackiert auf verzinktem Untergrund

• Ideal bei Türen, Eingangstüren, Zutritts- oder Zufahrtstoren im Außenbereich, 
insbesondere solchen mit beträchtlichem Gewicht und Größe,  aus Holz oder 
lackiertem Metall, mit manueller oder automatischer Betätigung.  

• Serienmäßig auf die Servicefunktion eingestellt: durch den elektrischen Impuls 
wird die Öffnung des Schlosses freigegeben und die Rückstellung erfolgt erst, nachdem das Tor geöffnet und wieder 
geschlossen wurde.

• Durch Entfernen eines inneren Schlossteils wird die Sicherheitsfunktion erzielt: die Öffnung erfolgt nur, wenn 
gleichzeitig mit der Kontaktgabe von Hand oder automatisch ein Druck auf das Tor ausgeübt wird.

•Hinweis: Für die vertikale Montage bitte separat den anthrazitfarben metallic lackierten Bodentüröffner 
(Art. Nr. 9986.469) bestellen.

SIE BIETEN HÖCHSTE SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT bei allen Arten von Türen, 
Eingangstüren und Toren für die selbständige Erzeugung von Schließanlagen oder zur 
Nachrüstung bzw. Erweiterung von bestehenden Anlagen.

Art. Nr. 7928.469

• Speziell für Türen, Eingangstüren Zufahrtstore aus Holz oder lackiertem Metall 
mit manueller oder automatischer Betätigung und Öffnung nach außen.

• Auf die Servicefunktion eingestellt: durch den elektrischen Impuls wird die Öffnung 
des Schlosses freigegeben und die Rückstellung erfolgt erst, nachdem das Tor 
geöffnet und wieder geschlossen wurde.

AUSFÜHRUNGEN ART. NR.

Mit Schließkasten zur 
horizontalen Montage

7928.469

Mit Bodentüröffner 7928.404.469

PATENTIERT

Art. Nr. 9087.469

V90

AUSSEN INNEN

UNI EN 14846

BESCHEINIGUNG
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ELEKTROSCHLOSS V09 FÜR SCHIEBETORE

• Es wird insbesondere an handbetätigten Schiebetoren mit durchgehendem Doppelzylinder sowie mit dem 
spezifischen Zubehör (siehe S. 21), auch an Sektionaltoren mit manueller oder automatischer Betätigung installiert.

• Steuerung der Dauer des Öffnungsimpulses über Steuerplatine, mit 
Möglichkeit zur Schnittstelle mit  Torautomatik.

• Vernickelter Halbprofilzylinder zu 40 mm (30+10 im Lieferumfang).

• Abdeckung mit automatischer Sicherheitssperre bei geschlossenem Schloss.

• Mechanismus mit Schwenkhakenriegel, bedeckt mit drehenden 
Aufschneidschutz-Scheiben aus einsatzgehärtetem verzinktem Stahl; toleriert 
Ausdehnungen (aufgrund von Klimaschwankungen) der Schiebetorebis zu ± 9.6 mm (entspricht 
Temperaturschwankungen von 100  C bei einem 8 m langen Tor).

• Auf der Rückseite des Schlosskastens verlaufendes Versorgungskabel, bei installiertem Schloss 
nicht erreichbar.

Steuerplatine im Lieferumfang 
(Kosten sind für manuell betriebene 
Tore abzuziehen)

Einfache Installation dank der praktischen 
Schablone für die Ausrichtung zwischen 
Schließkasten und Schloss

IDEAL BEI ALLEN ARTEN VON SCHIEBETOREN im Außenbereich, 
mit manueller oder automatischer Betätigung.

für Doppel- oder Halbprofilzylinder ausgelegt   

PATENTIERT

Art. Nr. 7905

UNI EN 14846

BESCHEINIGUNG
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ELEKTROSCHLOSS V09 FÜR SCHIEBETORE

BESTANDTEILE 
DES KITS

BESCHREIBUNG ZUBEHÖR ART. NR.

1÷9 Kit vereinfachte Montage 7905.0600

3-4-5-7-8 Einheit Befestigungssäule 7905.0600.11

1-5-9 Einheit „T-Platte“ 7905.0600.12

2-5-9 Einheit Schlitzplatten für Schließkasten 7905.0600.13

6 Einheit Abstandhalter 7905.0600.14

5 Einheit Schrauben und Dübel 7905.0600.15

2-3-4-5-7-8-9 Einheit Befestigungssäule und Schlitzplatte 7905.0600.21

1-2-5-9 Einheit „T-Platte“ und Schlitzplatte 7905.0600.22

Montagebeispiel auf dem „Pfosten mit 
Kippschutzführungen“ mit der „T-Platte“ aus 
dem Kit.

Montagebeispiel an Motorseite mit den 
Säulen des Kits

Einbrecher können oft mühelos über 
viele Schiebetore klettern, die den 
Zugang zu Speichern, Lagern und 
Parkplätzen regeln (also Orten, die 
Wertgegenstände enthalten).

Alle Motoren einer Türautomatik 
müssen laut Gesetz von innen einfach 
zu entriegeln sein, damit der Raum im 
Notfall verlassen werden kann. Diese 
Eigenschaft wird von Dieben häufig 
ausgenutzt.

Das Schloss Viro V09 ist resistent 
gegen Angriffe durch Übertäter, 
welche für den Diebstahl Fahrzeuge 
benutzen.

2

1

3

?

für Doppel- oder Halbprofilzylinder ausgelegt   

• Kit zur vereinfachten Montage, 
bestehend aus: Befestigungssäulen, 
Befestigungsplatten, Abstandhaltern 
und Sicherheitsschrauben (Bestandteile  
des Kits sind auch einzeln lieferbar).
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ZUBEHÖR FÜR ELEKTROSCHLÖSSER

SIE BIETEN HÖCHSTE SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT für die selbständige Erzeugung von 
Schließanlagen oder zur Nachrüstung bzw. Erweiterung von bestehenden Anlagen.
Für Kipptore mit einer Breite über 2,5 m empfiehlt sich die Installation von 2 Schlössern, 1 je 
Seite, mit Zubehörpaar (Art. Nr. 1.7918.0600.2).

Art. Nr. 1.7918.0600.1

Art. Nr. 1.7918.0600.2

mit Treibriegel Art. Nr. 1.7918 und 9087

PRAKTISCHE ANWENDUNG UND INSTALLATION DURCH:

• Innere Platte mit Stärke 3 mm zur Befestigung der Elektroschlösser 
und 2 äußere Platten mit Stärke 3 mm, von denen eine mit einem 
Schlitz für die evtl. Installation eines Doppelzylinders zur Entriegelung 
des Schlosses von außen ausgestattet ist (bei einem Stromausfall).

• Schablone zum leichteren Positionieren der vertikalen Säule im 
Verhältnis zum Schloss.

• Vertikale Säule von 8 mm Stärke zum Tragen des Bodentüröffners von 
3,5 mm Stärke, mit Schlitzen für Einstellungen während 
der Montage. Befestigungsplatte für Bodentüröffner 
zu dessen Verankerung an der vertikalen Säule.

• Mit den 3 möglichen Einstellungen (2 an der vertikalen Säule und 1 am Bodentüröffner) kann die 
beste Position des Riegels im Verhältnis zur Aufnahme des Türöffners gefunden werden.

• Abstandhalter aus Stahl ∅ 14 mm mit DIN-Bohrungen an der äußeren Schlitzplatte zur Montage 
einer Sicherheitsrosette für den Schutz des Zylinders.

AUSSEN mit DoppelzylinderAUSSENINNEN mit Halbzylinder

SICHERHEITSROSETTE

OPTIONALES: Art. Nr. 1.7918.0806

MONTAGE AN MOTORBETRIEBENEN KIPPTOREN
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SIE BIETEN HÖCHSTE SICHERHEIT UND FLEXIBILITÄT für die selbständige 
Erzeugung von Schließanlagen oder zur Nachrüstung bzw. Erweiterung von 
bestehenden Anlagen.

Art. Nr. 7905.0600.2

ZUBEHÖR FÜR ELEKTROSCHLOSS V09

mit Schwenkhakenriegel, Art. Nr. 7905

PRAKTISCHE ANWENDUNG UND INSTALLATION DURCH:

• Innere Platte mit 2 mm Stärke zur Befestigung des Elektroschlosses 
V09 und 2 äußere Platten mit Stärke 2 mm, von denen eine mit einem 
Schlitz für die evtl. Installation eines Doppelzylinders zur Entriegelung 
des Schlosses von außen ausgestattet ist (bei einem Stromausfall).

• Bohrschablone für die korrekte Positionierung der Tragplatte des Schlosses und 
der Aufnahme im Boden zum Einmauern des Schließkastens.

• Schließkasten zur Verankerung in der Mauer, bestehend aus einem festen 
unteren Teil und einem herausnehmbaren oberen Teil für die regelmäßige 
Entfernung von Schmutz, Blättern oder anderen Elementen, mit denen der Schlitz 
des Riegels verstopft sein könnte.

• Der drehende Schwenkhakenriegel und der im Boden eingelassene Schließkasten machen diese Installation 
ausgesprochen sicher.

• Bei Verwendung eines Doppelzylinders empfiehlt sich ein Sicherheitsmodell (z.B. Viro Palladium); dieses ist 
wirkungsvoller gegen ein Abreißen als eine Rosette, die auf den leichten Materialien (wie PVC) montiert wird, 
aus denen die Sektionaltore bestehen.

INNEN mit Halbzylinder AUSSEN AUSSEN mit Doppelzylinder

MONTAGE AN MOTORBETRIEBENEN SEKTIONALTOREN
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8967 BLOCK-OUT, lackiert
Einstellbar

50÷80
Innen fest, außen 

separat
Horizontal manuell

8997
BLOCK-OUT, verzinkt, 
mit Schutzabdeckung

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

Horizontal manuell

8977
BLOCK-OUT,  
mit Türöffnerknopf,  
lackiert

Einstellbar
50÷80

Innen fest,  
außen fest  

oder separat
Horizontal manuell

ÜBERSICHTSTABELLE KOMPLETTE SERIE ELEKTROSCHLÖSSER
Diese Schlösser sind besonders geeignet für Türen, Eingangstüren und 
Zutrittstore im Außen- und Innenbereich.

ART. NR.
SCHLOSSTYP

DORNMASS
MM

ZYLINDER MONTAGE ÖFFNUNGSART

Serie

1.7962 VO5 bronziert
Einstellbar

50÷80
Innen fest, außen 

separat
Horizontal manuell

1.7992
VO5 verzinkt, mit 
Schutzabdeckung

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

Horizontal manuell

1.7972
VO5 mit Türöffnerknopf, 
bronziert

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
separat

Horizontal manuell

8992
V97 verzinkt, mit 
Schutzabdeckung

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

Horizontal manuell

8972
V97 mit Türöffnerknopf, 
lackiert

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

Horizontal manuell

8963
V97 lackiert, nach 
außen öffnend

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
separat

Horizontal
Manuell, nach 
außen öffnend

8993
V97 verzinkt, mit 
Schutzabdeckung, nach 
außen öffnend

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

Horizontal
Manuell, nach 
außen öffnend

8973
V97 mit Türöffnerknopf, 
lackiert, nach außen 
öffnend

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
separat

Horizontal
Manuell, nach 
außen öffnend
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ÜBERSICHTSTABELLE KOMPLETTE SERIE ELEKTROSCHLÖSSER
Diese Schlösser sind besonders geeignet für Türen, Eingangstüren und Zutritts- 
oder Zufahrtstore (auch automatisiert) im Außen- und Innenbereich.

9083
V9083 verzinkt, mit 
Rundzylinder

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

horizontal o. 
vertikal

Manuell o.  
automatisch

9083.0794.P
V9083 verzinkt, mit 
Rundzylinder und 
Türöffnerknopf

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

Horizontal
Manuell o. 

automatisch

9087
V9083 verzinkt, 
für Profilzylinder 
ausgelegt

70
für Profilzylinder 

ausgelegt
horizontal o. 

vertikal
Manuell o. 

automatisch

ART. NR.
SCHLOSSTYP

DORNMASS
MM

ZYLINDER MONTAGE ÖFFNUNGSART

Serie

1.7918 V06 Universal, verzinkt 70
Innen fest, außen 

fest
Vertikal oder 

horizontal
Manuell o. 

automatisch

7905
V09 verzinkt, für 
Schiebetore

50
für Profilzylinder 

ausgelegt
Horizontal

Manuell o. 
automatisch

7928
V90 verzinkt, mit 
Schutzabdeckung, 
nach außen öffnend

70
für Profilzylinder 

ausgelegt
horizontal o. 

vertikal

manuell o. 
automatisch, nach 

außen öffnend
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8967.469 BLOCK-OUT
Einstellbar

50÷80
Innen fest, außen 

separat
Horizontal manuell

8997.469
BLOCK-OUT, mit 
Schutzabdeckung

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

Horizontal manuell

8977.469
BLOCK- OUT mit 
Türöffnerknopf

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest oder separat

Horizontal manuell

ÜBERSICHTSTABELLE ELEKTROSCHLÖSSER

Anthrazitfarben metallic lackiert

Diese Schlösser sind besonders geeignet für Türen, Eingangstüren und Zutrittstore aus Holz oder lackiertem 
Metall im Außen- und Innenbereich.

ART. NR.
SCHLOSSTYP

DORNMASS
MM

ZYLINDER MONTAGE ÖFFNUNGSART

Serie

1.7992.469
VO5 mit 
Schutzabdeckung

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

Horizontal manuell

8992.469
V97 mit 
Schutzabdeckung

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

Horizontal manuell

8972.469
V97 mit 
Türöffnerknopf

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

Horizontal manuell

8963.469
V97 nach außen 
öffnend

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
separat

Horizontal
Manuell, nach 
außen öffnend

8973.469

V97 mit 
Türöffnerknopf, 
nach außen 
öffnend

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
separat

Horizontal
Manuell, nach 
außen öffnend
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ÜBERSICHTSTABELLE ELEKTROSCHLÖSSER

Anthrazitfarben metallic lackiert

Diese Schlösser sind besonders geeignet für Türen, Eingangstüren und Zutritts- oder Zufahrtstore (auch 
automatisiert) aus Holz oder lackiertem Metall im Außen- und Innenbereich.

ART. NR.
SCHLOSSTYP

DORNMASS
MM

ZYLINDER MONTAGE ÖFFNUNGSART

Serie

1.7918.469 V06 Universal 70
Innen fest, außen 

fest
Vertikal oder 

horizontal
Manuell o. 

automatisch

9083.469
V9083 mit 
Rundzylinder

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

horizontal o. 
vertikal

Manuell o. 
automatisch

9083.0794.P.469
V9083 mit 
Rundzylinder und 
Türöffnerknopf

Einstellbar
50÷80

Innen fest, außen 
fest

Horizontal
Manuell o. 

automatisch

9087.469
V9083 für 
Profilzylinder 
ausgelegt

70
für Profilzylinder 

ausgelegt
horizontal o. 

vertikal
Manuell o. 

automatisch

7928.469
V90 mit 
Schutzabdeckung, 
nach außen öffnend

70
für Profilzylinder 

ausgelegt
horizontal o. 

vertikal

manuell o. 
automatisch, nach 

außen öffnend
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ZUBEHÖR FÜR ELEKTROSCHLÖSSER

REGENSCHUTZABDECKUNGEN UND SCHLIESSKASTEN-PLATTEN

SCHLIESSKASTEN-PLATTEN

Art. Nr. 8992.0600 - 8992.0600.469
Horizontale Montage

Art. Nr. 9989 - 9989.469
Vertikale Montage

(ohne Schließkasten-Platte)

Art. Nr. 9990 - 9990.469
Horizontale Montage

Art. Nr. 7905.0600.1
Horizontale Montage

ART. NR. BESCHREIBUNG

8992.0600 Horizontal - für V05 - V97 - V97, nach außen öffnend - „Block-out“

8992.0600.469
Horizontal - für V05 - V97 - V97, nach außen öffnend - „Block-out“,  
anthrazitfarben metallic lackiert

9989 Vertikal - für V06 - V90, nach außen öffnend - V9083

9989.469 Vertikal - für V06 - V90, nach außen öffnend - V9083 anthrazitfarben metallic lackiert

9990 Horizontal für V06 - V90, nach außen öffnend - V9083

9990.469 Horizontal für V06 - V90, nach außen öffnend - V9083 anthrazitfarben metallic lackiert

7905.0600.1 Horizontal - für V09

ART. NR. BESCHREIBUNG

7912.0219 Für alle Schließkastentypen (außer V90, nach außen öffnend, und V09)

7912.0219.469
Für alle Schließkastentypen, anthrazitfarben metallic lackiert  
(außer V90, nach außen öffnend, und V09)

7928.0219 Für V90, nach außen öffnend

7928.0219.469 Für V90, nach außen öffnend, anthrazitfarben metallic lackiert

7905.0219 Für V09 für Schiebetore

Art. Nr. 
7912.0219

7912.0219.469

Art. Nr. 
7928.0219

7928.0219.469

Art. Nr. 
7905.0219

• Schweißbar; für die Schlossbefestigung ausgelegt.
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ZUBEHÖR FÜR ELEKTROSCHLÖSSER

SCHLIESSKÄSTEN

BODENTÜRÖFFNER

ART. NR. BESCHREIBUNG

1.7962.217 RECHTS - für V05, lackiert

1.7962.267 LINKS - für V05, lackiert

1.7992.217 RECHTS - für V05, verzinkt

1.7992.217.469 RECHTS - für V05, anthrazitfarben metallic lackiert

1.7992.267 LINKS - für V05, verzinkt

1.7992.267.469 LINKS - für V05, anthrazitfarben metallic lackiert 

8972.217 RECHTS - für V97 und „Block-out“, lackiert

8972.217.469 RECHTS - für V97 und „Block-out“, anthrazitfarben metallic lackiert

8972.267 LINKS - für V97 und „Block-out“, lackiert

8972.267.469 LINKS - für V97 und „Block-out“, anthrazitfarben metallic lackiert

8992.217 RECHTS - für V97 und „Block-out“, verzinkt

8992.267 LINKS - für V97 und „Block-out“, verzinkt

8973.217.458 RECHTS - für V97, nach außen öffnend, lackiert

8973.217.469 RECHTS - für V97, nach außen öffnend, anthrazitfarben metallic lackiert

8973.267.458 LINKS - für V97, nach außen öffnend, lackiert

8973.267.469 LINKS - für V97, nach außen öffnend, anthrazitfarben metallic lackiert

8993.217.217 RECHTS - für V97, nach außen öffnend, verzinkt

8993.267.217 LINKS - für V97, nach außen öffnend, verzinkt

8993.107 EINZIGE AUSFÜHRUNG aus Edelstahl - für V97, nach außen öffnend

7912.117.217 EINZIGE AUSFÜHRUNG - für V06

7912.117.469 EINZIGE AUSFÜHRUNG - für V06, anthrazitfarben metallic lackiert

9083.117 EINZIGE AUSFÜHRUNG - für V9083

9083.117.469 EINZIGE AUSFÜHRUNG - für V9083, anthrazitfarben metallic lackiert

7905.217 EINZIGE AUSFÜHRUNG - für V09 für Schiebetore

7928.117 EINZIGE AUSFÜHRUNG - für V90, nach außen öffnend

7928.117.469 EINZIGE AUSFÜHRUNG - für V90, nach außen öffnend, anthrazitfarben metallic lackiert

ART. NR. BESCHREIBUNG

9986 Für V06 - V90, nach außen öffnend - V9083 

9986.469 Für V06 - V90, nach außen öffnend - V9083, anthrazitfarben metallic lackiert
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ZUBEHÖR FÜR ELEKTROSCHLÖSSER

STANDARD-ERSATZSPULEN

TRANSFORMATOREN - Für alle Elektroschlösser

GLEICHRICHTERBRÜCKE - Für alle Elektroschlösser mit Spule 12 V oder 24 V

ART. NR. BESCHREIBUNG

8.7906 DOPPELTE SPULE 12 V 15 VA 50 Hz für alle Elektroschlösser (außer V09)

7905.0290 SPULE FÜR V09

ART. NR. BESCHREIBUNG

7908 von 110-130 V bis 12 V-20 VA 

7909 von 230 V bis 12 V-20 VA

ART. NR. BESCHREIBUNG

7911 Beseitigt Schwingungen, für den geräuscharmen Betrieb des Schlosses

AUF ANFRAGE SCHLOSS MIT SPULE FÜR FOLGENDEN BETRIEB: 12 V DC oder 24 
V AC oder 24 V DC
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MIKROSCHALTER - für Elektroschlösser

ART. NR. BESCHREIBUNG

1.7918.399 Für V06 und V90 mit Öffnung nach rechts separat bestellbarer Mikroschalter

9083.399 Für V9083 separat bestellbarer Mikroschalter

• Mit dem Mikroschalter kann das Signal des Schlossmechanismus für „offen“ und 
„geschlossen“ erkannt werden.

 Nennlast: 5 A 125/250 V AC oder 1 A 48 V DC
 Betriebstemperatur:  - 40 °C bis +85 °C / 105 °C.
 Schutzart: IP67

• Beispiele für Einsatzmöglichkeiten:
- Wenn die Notwendigkeit besteht, ein sicheres OFFEN/GESCHLOSSEN-Signal des Elektroschlosses zu 

erhalten, das an die Steuerzentrale der Automatik jenes Tors gesendet wird, an dem das Schloss installiert ist;

- In allen Fällen, in denen eine externe Steuerung der OFFEN oder GESCHLOSSEN Position einer Tür oder 
eines Tors erforderlich ist;

- Zum Erhalt eines Leuchtsignals außerhalb des Schlosses, z.B. an der Gegensprechanlage (siehe folgender 
Schaltplan).

Für V06 - V90, nach außen öffnend - V9083

MAX. 48 V DC

MAX. 48 V DC

Mikroschalter an V06

Mikroschalter an V90

Mikroschalter an V9083
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Serie 4008

• Einfache horizontale oder vertikale Montage, erhältlich in 
verschiedenen Längen: 170 cm (für Fensterflügel), 240 cm (für 
Türen/Balkontüren) 260 cm (Lieferung ohne Zubehör), 300 
cm (für Eingangstüren, Lieferung ohne Zubehör); alle kürzbar 
auf 65 cm.

• Verlängerbar dank des Verlängerungskits für Panzerriegel, 
das die Länge der Riegel um weitere 160 cm steigert.

• Geeignet für einen beliebigen Doppel- oder Halbprofilzylinder 
(separat erwerblich) mit Universal- oder DIN 30°-Schließbart.

• Auslegung für die Montage eines bereits vorhandenen Griffs 
bzw. eines durchgehenden Zylinders an einem Schloss mit 
Entfernung 70-72-78-85-90-92 mm (einstellbare Auslegung 
der Entfernung).

• Serienmäßige Sicherheitsrosette mit drehender Schutzplatte 
gegen Aufbrech- und Aufbohrversuche, einstellbar ± 5 mm zur 
Anpassung an den Zylinderüberstand.

• Erhältlich in 4 Farben: weiß (.159), grau Aluminium (.456), 
braun (.163) und schwarz (.205).

• Für das gesamte Zubehör siehe S. 32.

Außenseite

MECHANISCHER PANZERRIEGEL „UNIVERSAL-SPRANGA“
SIE SIND DIE IDEALE LÖSUNG ZUM VERSTÄRKEN UND VERTEIDIGEN: 
von Türen, Fensterläden, Balkontüren, Dachfenstern, Rollläden/Rolltoren und 
Kipptoren für Garagen.

SIE BIETEN HÖCHSTEN SCHUTZ vor Aufbruch oder Aufbohren.
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Serie 4008.E

• SIM-Steckplatz. Speichermöglichkeit für bis zu 5 Telefonnummern 
und eingebautes Mikrofon, mit dem im Alarmfall abgehört werden 
kann, was am Installationsort des Panzerriegels geschieht.

• Einfache horizontale und vertikale Montage, erhältlich in 2 Längen, 
170-240 cm, kürzbar auf 70 cm.

• Verlängerbar dank des Verlängerungskits für Panzerriegel, das 
die Länge der Riegel um weitere 160 cm steigert.

• Geeignet für einen beliebigen Doppel- oder Halbprofilzylinder 
(separat erwerblich) mit Universal- oder DIN 30°-Schließbart.

• Auslegung für die Montage eines bereits vorhandenen Griffs 
bzw. eines durchgehenden Zylinders an einem Schloss mit 
Entfernung 70-72-78-85-90-92 mm (einstellbare Auslegung der 
Entfernung).

• Serienmäßige Sicherheitsrosette mit drehender Schutzplatte 
gegen Aufbrech- und Aufbohrversuche, einstellbar ± 5 mm zur 
Anpassung an den Zylinderüberstand.

• Erhältlich in 4 Farben: weiß (.159), grau Aluminium (.456), braun 
(.163) und schwarz (.205).

• Für das gesamte Zubehör siehe S. 32.

Außenseite

ELEKTRONISCHER PANZERRIEGEL „UNIVERSAL-SPRANGA“
EINGEBAUTER ELEKTRONISCHER DIEBSTAHLSCHUTZ Versorgung mit 
4 Batterien zu 1,5 V mit circa 6 Monaten Autonomie bei täglichem Gebrauch, 
SMS-Nachricht bei schwacher Batterie. 

• Erschütterungssensor mit einstellbarer Empfindlichkeit, der Aufbruchversuche 
erkennt und in Echtzeit Alarmmeldungen an die in der SIM gespeicherten Nummern 
ausgibt und zudem die erste Nummer anruft. 

Außenseite
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Wanddübel:
- Standard (Standardzubehör)
- Bodendübel mit Staubschutzkappe
  (nur auf Anfrage erhältliches Zubehör)

Packung mit gesamtem Zubehör „Universal-
Spranga“ mit Rosette

Fester Knauf mit ovaler Abdeckblende aus 
massivem Messing, lackiert

Nuss 8 mm (Länge 13 cm, beliebig kürzbar)

Verlängerungskit für Panzerriegel: 160 cm 
Verlängerung

Griff mit ovaler Abdeckblende, Anpassungsplatte 
und Nuss 8 mm (Länge 13 cm, beliebig kürzbar), 
geeignet für die Anwendung an Türen mit 
bereits eingebautem Schloss - Oberfläche 
„Chrom satiniert“

Griff mit ovaler Abdeckblende, Nuss und 
Mechanismus, geeignet für die Montage an 
Balkontüren - Oberfläche „Chrom satiniert“

Schließkästen für horizontale 
Montage (inkl. Abstandhaltern)

Abstandhalter für Schließkästen

Abdeckblenden Innenzylinder

Sicherheitsrosette (Varianten 
ohne Rosette mit Abzug für 
Montage an Fensterflügeln) 

Verstellbarer Bügel (inkl. Wanddübel) für vertikale 
Montage mit langen Schrauben:
- 50 mm. (Standardzubehör)
- 95 mm. (nur auf Anfrage erhältliches Zubehör)

Befestigungsplattenpaar und Muttern für die 
Montage auf Eisen mit langen Schrauben:
- 50 mm. (Standardzubehör)
- 95 mm. (nur auf Anfrage erhältliches Zubehör)

Führungszubehör zum Kürzen von Panzerriegel, 
Endverstärkungen und Abdeckungen für 
Innenschrauben (immer serienmäßiges Zubehör)

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE:

ZUBEHÖR FÜR PANZERRIEGEL „UNIVERSAL-SPRANGA“
MITGELIEFERTES, auch separat bestellbares Zubehör:

Art. Nr. 4008.0776

Art. Nr. 2.0.4008.463.00.000

Art. Nr. 2.0.4703.463.00.000

Art. Nr. 4008.0809.046

Art. Nr. 2.0.4008.065.01.000

Art. Nr. 4008.0809.075

Art. Nr. 2.0.4008.065.11.000

Art. Nr. 4008.0781

Art. Nr. 4008.0779

Art. Nr. 4008.0779 Art. Nr. 4008.0600

Art. Nr. 4008.0790.075 Art. Nr. 4008.0410

Art. Nr. 4008.0610 Art. Nr. 4008.0620

Art. Nr. 4008.0780Art. Nr. 4008.0775

Art. Nr. 4008.0777

Art. Nr. 4008.0790.046

Art. Nr. 4008.0757
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Serie 808

Serie 809

EINSTELLUNG 5
BEFESTIGUNGSPLATTE SCHUTZPLATTE ABDECKBLENDE INNEN

• Sie können an allen Einsteckschlös-
sern mit genormten DIN-Bohrungen 
angebracht werden.

• Sie können an allen Einsteckschlössern, auch solchen ohne genormte DIN-
Bohrungen, und an Universal-Panzerriegeln angebracht werden.

• Einfache Montage im Vergleich zu den herkömmlichen Sicherheitsrosetten, weil 
zum Befestigen nicht die gesamte Türstärke durchbohrt werden muss: Dank der 
inneren Schutzplatte, die mit zwei Schrauben an der äußeren Befestigungsplatte 
angekoppelt ist, wird die bereits in der Tür bestehende Schlossaufnahme genutzt.

Oberfläche vermessingt, 
glanzpoliert

Oberfläche 
vermessingt, 
glanzpoliert

Oberfläche 
verchromt

Oberfläche verchromt

Art. Nr. 808.046

Art. Nr. 809.046 Art. Nr. 809.000

Art. Nr. 808.000

SICHERHEITSROSETTEN
Sie stellen die ideale Lösung FÜR DEN WIRKSAMEN ABZIEH- UND 
AUFBOHRSCHUTZ für jeden Profilzylindertyp dar.

Die drehende Schutzplatte kann auf ± 5 mm eingestellt werden, um 
sich dem Zylinderüberstand anzupassen, und weist eine für praktisch 
jeden Profiltyp und jede Schlüsselform geeignete Öffnung auf.

TÜ
R

Außenseite Innenseite

Die drehende Schutzplatte kann auf 
± 5 mm eingestellt werden, um sich dem 
Zylinderüberstand anzupassen, und weist 
eine für praktisch jeden Profiltyp und jede 
Schlüsselform geeignete Öffnung auf.



CILINDRO DI SICUREZZA
SECURITY CYLINDER

www.viro.it

Rivenditore - Dealer

Cilindro di sicurezza
Il codice sulla carta consente di richiedere duplicati
a Viro senza l’invio della chiave campione.
Security cylinder
The code on the card allows you to require
duplicates to Viro, no need to send the sample key.

Codice Chiave
Key Code A3809EDK

34 www.viro.it

SICHERHEITSZYLINDER „NEW EURO-PRO“
Dank der breiten Palette an erhältlichen Größen und 
Varianten AUSTAUSCHBAR GEGEN DIE MEISTEN 
BEREITS MONTIERTEN PROFILZYLINDER.

DIN-Schließbart mit 
Ziehschutz

Abreißfester Verstärkungseinsatz

Beidseitig verwendbarer 
Flachschlüssel

Stifte aus gehärtetem 
Edelstahl AISI 420C

Erster Satz Gehäusestifte und Abdeckungen 
aus gehärtetem Edelstahl AISI 420C

Serie 820 - 840 - 875DOPPELZYLINDER 820

HALBZYLINDER 875

KNAUFZYLINDER 840

EURO-PROFILZYLINDER mit
Abreißschutzeinlage aus Edelstahl AISI 304 
und Stiften aus gehärtetem Edelstahl AISI 420C.

• Doppelzylinder mit Gefahrenfunktion für die unabhängige Betätigung der 
Schlüssel am Schließbart, auch wenn auf der gegenüberliegenden Seite der 
Schlüssel steckt.

• Gehäuse aus massivem Messing, gezogen, mit Sondervernickelung 
„Pearl Nickel“ und Zylinderkern aus Messing mit 5 oder 6 Stiften.

• 5 beidseitig verwendbare Flachschlüssel aus vernickeltem 
Messing (beschädigen die Taschen nicht und haben keine 
vorgegebene Einführrichtung) im versiegelten Umschlag 
mit codierter Besitzerkarte (Schlüsselcode), auf der die 
Händlerdaten angegeben sein sollten. Die Karte kann verwendet 
werden, um bei Bedarf Duplikate bei Viro anzufordern.

• Zusätzlicher Master-Schlüssel auf Anfrage.



Via Garibaldi, 4
40069 Zola Predosa (BO) - Italy
Tel + 39 051 6176511 - Fax +39 051 755079
viro@viro.it - www.viro.it

21438349800000A

Carta di proprietà per la riproduzione controllata delle chiavi. 

Cod. Card

La riproduzione di queste chiavi  è possibile:  
- esclusivamente presso il nostro stabilimento per il profilo PB
- anche presso i centri autorizzati Viro per il profilo PV
The duplication of these keys is possible:
- only in our factory for PB profile
- and also in Viro authorized  centers for PV profile

00116DN
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HOCHSICHERHEITSZYLINDER „PALLADIUM“

DOPPELZYLINDER 835

HALBZYLINDER 880

KNAUFZYLINDER 855

ZYLINDER MIT SCHAFT W.855

Dank der sehr breiten Palette an erhältlichen Größen und 
Varianten AUSTAUSCHBAR GEGEN DIE MEISTEN BEREITS 
MONTIERTEN PROFILZYLINDER.

EURO-PROFILZYLINDER MADE IN ITALY, 
geschützt durch Aufbohrschutzstifte aus 
einsatzgehärtetem Stahl, mit Abziehschutz-
Verstärkungsstab aus Edelstahl AISI 304 Ø 6 mm.

• Doppelzylinder mit Gefahrenfunktion (auf Anfrage ohne Gefahrenfunktion) 
für die unabhängige Betätigung des Schlüssels am Schließbart, auch wenn 
auf der gegenüberliegenden Seite der Schlüssel steckt.

• Gehäuse aus massivem Messing, gezogen, modular, Oberfläche Nickel satiniert, 
und Zylinderkern aus Edelstahl mit 7 Stiften aus gehärtetem Edelstahl AISI 420C.

1 Aufbohrschutz-Längsstift pro 
Schlüsselseite

DIN-Schließbart mit 
Ziehschutz

Schlüssel für Gebrauch an jeder 
Art von Sicherheitsbeschlag

Abziehschutz 
Verstärkungsstange

2 vertikale Aufbohrschutzstifte pro 
Schlüsselseite

• Auch erhältlich in den Varianten .PV (mit 3 Seitenelementen 
und durch Formmarke geschütztem Schlüsselprofil, das nur 
von autorisierten Viro-Zentren dupliziert werden kann) und 
.PB [mit 3 Seitenelementen, beweglichem Mechanismus 
und Schlüsselprofil (Lieferung mit 5 Schlüsseln), das durch 
Formmarke und Patent geschützt ist und auf Anfrage des 
Händlers ausschließlich von Viro dupliziert werden kann].

• 3 Bohrmuldenschlüssel (beschädigen die Taschen nicht) 
aus verkupfertem, vernickelten Messing und mit brünierter 
Palladiumbeschichtung. Sie befinden sich zusammen mit der 
codierten Besitzerkarte (Schlüsselcode), die für die Anfrage 
evtl. Duplikate des Schlüssels bei Viro verwendet werden kann, 
in einem versiegelten Umschlag.

• Baustellen-Schlüssel und/oder für den Kunden vorbehaltene 
Profile auf Anfrage.

PATENTIERT

Serie 835 - 855 - 880

Im Wechsel angeordnete 
Gehäusestifte 4 aus 
gehärtetem Edelstahl AISI 
420C, 3 aus Messing mit 
Pilzkopf zum Schutz vor 
„Picking“

UNI EN 1303

BESCHEINIGUNG
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KIT ZUR SCHLIESSANLAGENEINRICHTUNG FÜR ZYLINDER

Inhalt:

Kernstifte aus Edelstahl, gewölbt

Kernstifte aus Edelstahl, gewölbt (für Anlagen)

Plättchen (Aufbaustifte)

Gehäusestifte aus Messing mit Pilzkopf

Gehäusestifte aus gehärtetem Edelstahl, gerade

Federn

Arretierringe

ART. NR. BESCHREIBUNG

3985 Kit zur Schließanlageneinrichtung für Zylinder Serie „New Euro-pro“

WERKZEUGE: Werkzeug zur Bestückung mit Stiften von innen Art. Nr. 570.16811.000

ANDERE WERKZEUGE:
Gegenhalter für Bestückung von innen
Zange für Arretierringe

Art. Nr. 570.15973.000
Art. Nr. 570.14033.000

(zur Erstellung von Gleichschließungen KA - Gruppen-Gleichschließungen KA - Hauptschlüssel-Schließanlagen MK)

Art. Nr. 3985

Art. Nr. 570.16811.000 Art. Nr. 570.15973.000 Art. Nr. 570.14033.000

Serie „New Euro-pro“
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KIT ZUR SCHLIESSANLAGENEINRICHTUNG FÜR ZYLINDER

Art. Nr. Teilebeschreibung

570.16732.000 Werkzeug zur Bestückung mit Stiften von innen

570.16753.000 Gegenhalter für Bestückung von innen

570.16779.000 Montagewerkzeug für Zylinderrollen

ART. NR. BESCHREIBUNG

3987 Kit zur Schließanlageneinrichtung für Zylinder Serie „Viro Palladium“ (Schließanlagen)

ART. NR. BESCHREIBUNG

3988.065 Kit zur Schließanlageneinrichtung für Zylinder Serie „Viro Palladium“ (Zylindermontage)

ART. NR. BESCHREIBUNG

3990 Werkzeugkit für Zylinder Serie „Viro Palladium“ (Schließanlagen)

ANDERE WERKZEUGE: Zange für Arretierringe Art. Nr. 570.14033.000

(zur Erstellung von Gleichschließungen KA - Gruppen-Gleichschließungen KA - Hauptschlüssel-Schließanlagen MK)

Art. Nr. 3987

Art. Nr. 3988.065

Art. Nr. 570.16732.000 Art. Nr. 570.16753.000 Art. Nr. 570.16779.000 Art. Nr. 570.14033.000

Serie „Viro Palladium“

Inhalt:

Kernstifte aus Edelstahl, gewölbt

Plättchen (Aufbaustifte)

Gehäusestifte aus Messing mit Pilzkopf

Gehäusestifte aus gehärtetem Edelstahl, gerade

Federn

Arretierringe

Inhalt: Zylinderkerne mit Stift für Halbzylinder

Schlüsselrohlinge mit Palladium-Profil Modulare Verstärkungsstäbe aus Edelstahl

Einheit aus 3 codierten Schlüsseln mit Palladium-Profil Befestigungsstifte Verstärkungsstab ø 2,5 mm

Schließbärte für Doppelzylinder Stifte aus Edelstahl, ø 2,5 mm

Schließbärte für Knaufzylinder Abstandhalter für Doppelzylinder

Schließbärte für Halbzylinder Abstandhalter für Knaufzylinder

Mitnehmer für Doppelzylinder Kleine Zylinderkerne für Halbzylinder

Mitnehmer für Knaufzylinder Gerändelte Stifte für Halbzylinder ø 2,5 mm

Gehäuseeinheiten aus satiniertem Nickel Vernickelte Schrauben M5

Zylinderkerne mit Stift für Doppelzylinder Innere Abdeckblenden für Knaufzylinder

Zylinderkerne mit Stift für Knaufzylinder Zylindereinheiten (Knaufseite)

Hinweis: Für die Nutzung dieses Kits werden die Stiftsätze aus Kit Art. Nr. 3987 benötigt. Sollte 
dieses noch nicht vorhanden sein, kann der Art. Nr. 3991 bestellt werden, der aus den Kits 
Art. Nr. 3987+3988.065 besteht. Auf Anfrage ist das Kit für Palladium-Zylinder mit vorbehaltenen Profilen lieferbar.
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• Die exklusive (patentierte) Form ohne eckige Kanten und Ansatzpunkte zeichnet 
in Verbindung mit dem robusten und korrosionsfestem Edelstahl dieses innovative 
Schließsystem für LKW und Lieferwagen aus.

• Es kann entweder an den  hinteren Flügeltüren oder an den seitlichen Schiebetüren sowie in der paarweisen 
Variante KA (derselbe Schlüssel) an beiden installiert werden, bzw. mit dem Spezialzubehör auch an 
Kastenaufbauten. Erhältlich ist auch ein Dreiersatz Van Lock für Lieferwagen mit 2 seitlichen Schiebetüren.

• Die Montage des Systems ist bei nahezu allen Bedingungen möglich, da es (mit Abstandhaltern) evtl. 
Fehlstellungen der Türen tolerieren bzw. abgleichen kann.

BEFESTIGUNGSEINHEIT VAN LOCK

für Lieferwagen und (mit Zubehörkit) für Kastenaufbauten

PATENTIERT

Serie 4222

An Lieferwagen montiertes „Van Lock“-Paar

VAN LOCK Art. Nr. 4222

UNI EN 12320

BESCHEINIGUNG

• Das Schloss wird automatisch durch Zudrücken geschlossen, ohne das ein Schlüssel erforderlich wäre; es bietet 
eine hohe Sicherheit dank des Befestigungssystems, des Schlüssels mit 7 Stiften und der  Aufbohrschutzplatte.

• Der Schlüssel ist nur bei geschlossener Befestigungseinheit abziehbar.

• Möglichkeit, bei steckendem und vollständig gedrehtem Schlüssel die Befestigungseinheit im Zustand 
„immer offen“ zu lassen.

• Praktische Notentriegelung von innen (praktisch 
unangreifbar von außen für Einbruchwerkzeuge), 
wenn der Benutzer versehentlich im Laderaum 
eingeschlossen wird.

• Auf Anfrage ist eine Vorrichtung erhältlich,, die 
neben der Notentriegelung von innen bei wiederholten 
Entladearbeiten ermöglicht, den Mechanismus in 
geöffneter Position zu verriegeln, ohne dass der 
Schlüssel stecken bleibt (der sonst Türstößen 
ausgesetzt sein könnte). Immer serienmäßig mit 
Art. Nr. 4222.2035.
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• Durch einen einfachen Eingriff auswechselbarer Zylinder (sämtliche 
Sonderausführungen möglich).

• Schlossabdeckung zum Schutz vor aggressiven Witterungseinflüssen.

• Aus Anfrage Variante mit Palladium-Schlüssel (siehe S. 35) und/oder Schlüssel mit Profil .PV (durch 
Formmarke geschütztes Schlüsselprofil, das nur von autorisierten Viro-Zentren dupliziert werden kann) und .PB 
(durch Formmarke und Patent geschütztes Schlüsselprofil, das auf Anfrage des Händlers ausschließlich von 
Viro dupliziert werden kann).

BEFESTIGUNGSEINHEIT VAN LOCK

für Lieferwagen und (mit Zubehörkit) für Kastenaufbauten

PATENTIERT

Serie 4222

An Kastenaufbau montiertes „Van Lock“ mit Zubehör

Einstellung von der Flügeltürkante möglich

KANTE FLÜGELTÜR

Min. Abstand zwischen den evtl. äußeren Schließbolzen

ZUBEHÖRKIT Art. Nr. 4222.2035

VAN LOCK + ZUBEHÖRKIT

UNI EN 12320

BESCHEINIGUNG
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• Struktur und Maße eignen sich 
zur sicheren Aufbewahrung unter 
Verschluss von: Ausdrucken, Ordnern, 
Datenträgern (Disketten) und tragbaren Computern.

• 4 an beliebigen Punkten einsetzbare Regalböden mit je 15 
kg Tragkraft.

• Geeignet für einen beliebigen Halbprofilzylinder  zu 60 mm 
(50+10) mit DIN 30°- oder Universal-Schließbart (Zylinder Viro 
„New Euro-pro“ im Lieferumfang).

• Der Halbzylinder kann mit wenigen einfachen Handgriffen 
ausgewechselt werden, um selbständig Schließanlagen oder 
Erweiterungen bereits bestehender Systeme zu erzeugen 
(z.B. Nutzung desselben Schlüssels zum Öffnen des Schranks 
und der Tür des Zimmers, in dem er sich befindet).

• Serienmäßige Sicherheitsrosette mit drehender Schutzplatte 
gegen Aufbrech- und Aufbohrversuche, einstellbar ± 5 mm zur 
Anpassung an den Zylinderüberstand.

• Der Schrank ist auch mit einer Lackiertechnik erhältlich, 
welche einen eleganten „Holzeffekt“ gewährleistet.

Optionaler „Holzeffekt“

53,6 cm

1
5

0
 c

m

38 cm

Innentresor mit Schloss Fai by Viro aus 
verchromtem Zamak mit 2 vernickelten 
Messingschlüsseln.

Regalboden von geeigneter Größe zur 
Ablage eines tragbaren PC oder von 
Ausdrucken (Regalbodenkit separat 
verpackt)

Art. Nr. 4434.TR

Aufbohr -  und  abz iehs i chere 
Sicherheitsrosette.

AKTENSCHRANK

Betätigung über Profilzylinder mit Sicherheitsrosette
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HINWEIS: 

Die meisten Kunden, bei welchen die Sicherheitsexperten Schutzsysteme installieren, sind diebstahlversichert. 
Die Prämien dieser Versicherungen spiegeln entsprechend der gesetzlichen Regelung die Risikostufe wieder, 
die die Versicherer wahrnehmen. 
Wenn ein Versicherungsnehmer die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen verbessert, sinkt die Risikostufe.
Es kann unter Umständen kompliziert sein, eine daraus resultierende Senkung der Prämie zu erzielen, 
insbesondere wenn ebenfalls ein Makler oder Vermittler involviert ist, dessen Provisionen prämienabhängig 
sind. 

Im Gegensatz dazu ist es bedeutend schneller und einfacher, die Senkung der Risikostufe zu kompensieren  
(bei gleicher Prämie und entsprechender Provision), wenn zusätzliche Klauseln eingeführt werden, welche 
den Versicherungsschutz verbessern, wie beispielsweise:
- Erhöhung der Obergrenze,  
- Senkung der Selbstbeteiligung,  
- Senkung der Unterdeckung,  
- Einführung von zusätzlichem Versicherungsschutz, wie z.B. für Erdbebenrisiko und dergleichen.

Den Kunden zu empfehlen, ihre zusätzliche Sicherheit durch einen effizienteren Versicherungsschutz 
aufzuwerten, hebt den Respekt vor dem Experten und hilft ihm dabei, stets zufriedene Kunden zu haben!
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